
MIL-STD-810 

Transmitter (ETSI EN 300 086 Testing Standard) 

Alıcı (ETSI EN 300 086 Test Standardı) 

Ana Özellikler (Analog) 

 
Sağlam Güvenilir İki Yönlü Dijital Telsiz 

Genel 

53*28*116mm 

265g 

Boyutlar(W*H*D)(Projeksiyonlar hariç) 

Ağırlık(Antenna & Batarya dahil) 

± 2.5ppm Frekans Kararlılığı:  

-30°C - +60°C Çalışma Sıcaklığı: 

15-20 saat Batarya Çalışma Süresi (5-5-90 Döngü) 

1500mAH/2000mAH(Li-Ion Battery) Batarya Kapasitesi: 

50 Ω Anten Empedansı: 

Digital: 12.5KHz 

Analog: 25KHz/20KHz/12.5KHz Kanal Aralığı: 

7.4V DC ± 10% Çalışma Gerilimi: 

32 Kanal Kanal Sayısı: 

UHF:136-174MHz/400-470MHz Frekans Aralığı: 

  

 

 

 
 

 

Güvenilir ve Dayanıklı Dijital Telsiz 

(DMR/TDMA) 

Çift Mod  (Analog & Dijital) 

Uzaktan Dijital Ses Şifreleme 

Kilitleme/ Aktivasyon / Algılama 

Su Geçirmez & Toz Geçirmez IP66 (Opsiyonel) 
 
 

SD600 DMR 
İki Yönlü El Telsizi 

 
 
 

http://www.marstelsiz.com 
 

Ana Özellikler  

TOT(Time Out Timer) 

Otomatik Pil Tasarrufu 

BCL(Meşgul Kanal Kilitleme) 

Yan Anahtar Atama Programlanabilir 

VOX Programlanabilir (10 seviye seçmeli) 

Yüksek/Düşük Güç Çıkışı 

Geniş Kapsama Alanı 

PC ile Programlanabilir 

Ana Özellikler (Dijital)  

Bireysel Çağrı, Grup Çağrı,Tüm Çağrı  

Ses Şifreleme 

 Kilitleme/Aktivasyon/Algılama 

Uzaktan Acil Durum Uyarısı/ ENI 

 
CTCSS/DCS Kodu 

DTMF Kodlama &    

Kod Çözme 

Aksesuarlar  
 

 

 

 

 

Bant Genişliği 12.5KHz 

RF Güç 
Çıkışı(Yüksek/Düşük) 

7W/5W/1W 

Modülasyon(4FSK) 7K60FXD            
(Sadece Veri) 

7K60FXW(Veri & Ses) 

Sahte Emisyon -36dB ≤ 1GHz -30dB ≥ 1GHz 

Bitişik Kanal Gücü ≥ 65dB 

Uğultu & Ses ≥ 45dB 

Seslı Yanıt +1~-3dB(0.3~3KHz) +1~-3dB(0.3~2.25KHz) 

Digital Ses Kaydedici AMBE + 2TM 

Modülasyon Bozulması 5% den az 

Frekans Kararlılığı +/-5ppm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Batarya Anten Kartuş 

SD600 DMR 

MIL-STD-810G 

AC Adaptör BelKlips El Kayışı 

Hassasiyet(12dB SINAD) 5% BER: 0.25μV 

Bitişik Kanal Seçiciliği ≥ 65dB 

Ara Modülasyon ≥ 60dB 

Sahte Yanıt Reddi ≥ 70dB 

Sesli Yanıt +1~-3dB(0.3~3KHz) 

Uğultu & Ses ≥ 36dB 

Ses Bozulması ≤ 5% 

Ses Çıkışı 500mW ile 10% dan daha az 

 
Above specifications are tested accordi 
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